
 วิธีติดตัง้ Printer Utility ของเคร่ืองพิมพรุ์น่ BSC10 (Ethernet) 
*หา้มเช่ือมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กบั PC ในระหว่างการติดตัง้โปรแกรม* 

 
1. ดาวนโ์หลดไดรเวอรจ์าก http://www.starmicronics.com/support/  แลว้เลือกตามภาพดา้นล่าง 

 
 
2. กดดาวนโ์หลด BSC10 Installation CD V2.1* และตดิตัง้หลงัจากดาวนโ์หลดเสรจ็สิน้

 
 
3. เปิดโฟลเดอร ์Printer Software for BSC10 จากนัน้คลิก Printer Utility BSC10 

 
 
 

http://www.starmicronics.com/support/
https://www.starmicronics.com/Support/download.aspx?type=1&tabText=BSC10%20Installation%20CD%20V2.1&path=../support/DriverFolder/drvr/Star_BSC10_CD_V2.1.0_20140818.zip&id=658&referrer=http://www.starmicronics.com/support/
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4. เลือกการเชื่อมต่อแบบ ‘Ethernet’ และกรอก IP Address หรือ กด ‘Search Network’ ในกรณีท่ีไม่สามารถรบั IP 

Address ได ้จากนัน้กด ‘Done’ 

 
 
5. กด ‘Windows Printer Queue Management’ เพ่ือตดิตัง้เคร่ืองพิมพ ์

 
 
6. กด ‘Add’ และกรอกชื่อเคร่ืองพิมพท่ี์ตอ้งการ จากนัน้กด ‘OK’ หรือ หากไม่ตอ้งการตัง้ชื่อเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ด ‘OK’ ไดเ้ลย 
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7. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพซ์ึง่จะปรากฏในหนา้ Devices & Printer (Control Panel) 

 


